本機を使用するには、本機の設定を行い、お使いのパソコンにドライバとソフトウェアをイン 
ストールする必要があリます。 

正しい設定とインストールのために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。 


Step 1 



Step 2 




このたびは、当社の商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

本機の取り扱い_操作についてご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口にお気軽に 
お申し付けください。 

お客様相談窓口 豳 0120-143410 

(コールセノター ） 

•受付時間/9:00〜20:00 (土曜日のみ17:00まで） 

•営業日/月曜日〜土曜日（日■祝日および当社休日は休みとさせていただきます。） 


本書はなくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてくださし、。 


準備完了 


パソコンにドライバとソフトウエア 
をインストールします 


本機の準備を行います 


let 


©. 


Go の n 

一の MOP.EM 


1 Mlh〆/ 


©' 


~CO MOPU!M 


<\ 丨 ^ 
®SMOPU!M 


© 


a の n 

JZSSUIO CO IAI 


Q 丨 [> 丄 / Tx 并 
©MSsuoelAI 


Q 丨 DN 丄 / T ' 并 


vwnl-N|KA V 伽 ZHO 丄 rNAAJo 卟 HlJlAnA〆/ 




zr 的 zott-dua 


Version A 






■商品を確認します 


取扱説明書の構成 

本機には、以下の取扱説明書が同梱されています。 


かんたん設置ガイド（本書） 

必ず本書からお読みください。 

本機をお使いいただくための準備について記載しています。 

取扱説明書 

◊ 

コピー、本機のお手入れ、困ったとき、などについて記載していま 
す。 

取扱説明書〜パソコン活用編〜 
ネットワーク設定説明書 

「 PDF マニュアル」が付属の CD - ROM に収録されています。 

プリンタ、スキャナなど、パソコンと接続して使う機能や、ネットワーク 
プリンタとして使う機能について説明しています。 


■本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく、クラス B 情報技術装置で 
す。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてくだ 
さい。 

■本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談 
窓口 0120-143410」までご連絡ください。 

■お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使 
用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を 
負いませんので、あらかじめご了承ください。 

■取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラ 
ブ (0120-118-825) へご注文ください。（土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00〜 17:00) 


本書で使用されている記号 


▲警告 

注意 

ぎ補足 

取説参照 


C — の表不を無視して、 
誤った取り扱いをする 
と、人が傷害を負う可能 
性がある内容を示してい 
ます。 

本機をお使いになるにあ 
たって、守っていただき 
たいことがらを説明して 
います。 

補足、参考内容を記載し 
ています。 

取扱説明書を参照する内 
容を示しています。 
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■付属品を確認します 

箱の中に次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったり取扱説明書に落丁があった 
ときは、お客様相談窓口 0120-143410 にご連絡ください。 




本機とパソコンをつなぐインターフェースケーブルは同梱されておりません。下記のいずれかのケー 
ブルをご購入ください。（市販品） 

■ USB ケーブル 

USB ケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いください。 

お使いのパソコンが Hi-Speed USB 2.0 に対応している場合は、 Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証さ 
れたケーブルをお使いください。 ( Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブルには認証ロゴが 
はいっています） 


USB 1.1 対応のケーブルでもご使用できます。 


A プラグ 



B プラグ 


■パラレルケーブル 

パラレルケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いください。 

IEEE 1284 に準拠した双方向通信対応のケーブルをお使いください。 

■ネットワークケーブルは 10 Base - T または 100 Base - TX のストレートケーブルをご使用ください。 




























■商品を確認します 


操作パネル 
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拡大/縮小コントラ 


画質トレイ選 R 

Q Q 





1 .印刷機能ボタン 

4. ナビゲーシヨンキー 

7 .停止/終了ボタン 

2 .ステイタス ( Status ) ランプ 

5. コピー機能ボタン 

8. スタートボタン 

3 .液晶ディスプレイ 

6 .数字ボタン 

9. スキャンボタン 



詳しくは、取扱説明書 ri 章各部の名称とはたらき」を参照してください。 


▲警告 


■本機を持ち運ぶときは、両サイドの下の図に示す場所を持ってください。 
本機の底面を持たないでください。 
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1 原稿ホルダーを取り付けます.. 
2 ドラムユニットを取り付けます 

3 記録紙をセットします . 

4 スキャナロックを解除します.. 
5 電源コードを接続します . 


Step 2ドライバと^/フトウェアをイ>ストールします 

CD - ROM の内容 . 10 

動作環堉 . 12 


Stepl 本機の準備を行います 


USB ケープノレで接続する . 14 

Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 Professional/XP ユーザの方 . 14 

Windows ® 98/98 SE/Me ユーザの方 . 16 

Windows ® 2000 Professional ユーザの方 . 17 

Windows ® XP ユーザの方 . 20 

パラレルケーブルで接続する . 23 

Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 Professional/XP ユーザの方 . 23 

Windows ® 98/98 SE/Me ユーザの方 . 25 

Windows ® 2000 Professional ユーザの方 . 26 

Windows ® XP ユーザの方 . 30 

Windows NT ® Workstation Version 4.0 ( SP 6 以降）ユーザの方 . 33 

ネットワークケープノレで接続する . 35 

Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 Professional / XP , 

Windows NT ® 4.0 ユーザの方 .35 

追加ソフトウエアをインス!ノレします . 38 


USB ケーブルで接続する . 39 

Mac OS ® 8.6 〜 9.2 ユーザの方 . 39 

Mac OS®X 10.1 / 10.2.1 以降ユーザの方 . 41 

ネットワークケープノレで接続する . 43 

Mac OS ® 8.6 〜 9.2 ユーザの方 . 43 

Mac 〇 S ® 10.1/ 10.2.1 以降ユーザの方 . 44 


■ネットワーク管理者の方へ 


ネットワーク設定説明書の内容 . 46 

ブラザーネットワーク ユー ティリティ 

「BRAdmin Professional 」 をインス!ルする （ Windows ® 専用） . 47 

ネットワーク設定ページの印刷 ... 47 

BRAdmin Professional を使って IP アドレス、サブネットマスクおよび 

ゲートウェイを設定する （ Windows ® 専用） . 48 

^"7° v 3 > . 49 

消 ft ： 叩 . 49 
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桃の賴を行います 


【野ホルダ-を取り付け 


缚 ■ 


この時点では、まだパラレルケープ 
ル、 USB ケーブルまたはネットワーク 
ケーブルを接続しないでください。 



© ADF カバーを開きます。 



©まず、 片方の ADF の穴に原稿ホルダーの突 
起をあわせてはめ込みます。片方がはまつ 
たらもう片方も同じようにはめ込みます。 



❺ 


A 原稿ホルダーを矢印の方向に押しては 
め込みます。 

QADF カバーを 閉めます。 



ドラム ユニッ トを取り付けま 

〇 フロントカバーボタンを押してフロントカ 
パ-を開きます。 
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❺ 


トナーが力ートリツジ内で均 _ に分散する 
ように、左右に軽く 5、6回振ります。 



〇 


ドラムユニットのハンドル部を持ち、本機 
にはめ込みます。 



Q フロントカバーを閉じます。 



0 J 調をセットします 

Q 記録紙トレイを引き出します。 



©記録 紙ガイドのレバーを押しながらスライ 
ドさせ、ご使用になる記録紙のサイズに合 
わせます。 

このとき記録紙ガイドのツメがしっかりと 
溝にはまっていることを確認してくださ 
い0 



©紙 づまりや給紙ミスを防ぐため、記録紙を 
よくさばきます。 



>次べージへお進みください。 
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桃の賴を行います 


〇 印字面を下にして記録紙トレイに入れま 
す。 

記録紙がカセツトの中で平らになっている 
こと、▼マークより下の位置にあることを 
確認してください。 



記録紙トレイを本機に戻し、サブトレイを 
引き出します。 


B スキャナロックを解除し 
i す 

¢1 スキャナロックレバーを奥に押して、ス 
キヤナロックを解除します。 



■電源スイッチを ON にしたときディスプ 
レイに 「スキャナロック カクニン 」と表示される場 
合は、スキャナロックレバーが解除され 
る位置にあることを確認してください。 




fTlA 4(80 g / m 2 の普通紙）で約250枚まで 
セットできます。 

セットできる記録紙のサイズと枚数につ 
いては、取扱説明書の「2章ご使用前の準 
備」『記録紙について』を参照してくださ 
い0 
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0 電源コー t を接続し章す 




■ この時点では、まだパラレルケーブ 
ル、 USB ケーブルまたはネットワーク 
ケーブルを接続しないでください。 



〇 電源スイッチが〇 FF になっている • 
確認します。 

電源コードを本機に接続します。 


，とを 




■ディスプレイに「スキャナロック カクニン J と表示 
されたらスキャナロックを解除して （8 

ページ参照)吸 1 ^^ 117 を押してください。 


0 


注申 


■感電や火災防止のため、電源コード 
(日本国内でのみ使用可）は、必ず付 
属のものを使用してください。 

■感電防止のため必ず保護接地を行って 
ください。電源コンセントの保護接地 
端子にアース線を確実に接続してくだ 
さい0 
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Step 2 


A 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


CD-ROM の内容 


Windows® 



インスト ーノレ 


本機をプリンタやスキャナとして使用するために必 
要なドライバをインストールします。また、本機を 
より便利にお使いしヽただくために以下のソフトウエ 
アもインス I ルします。 

• Presto !® PageManager ® 

TWAIN / WlA 準拠のスキャンしたファイル 
の管理用ソフトウエアです。 （ Windows ® 
NT 4.0 には未対応） 

• ControlCenter 2.0 

スキャナ機能やコピー機能などさまざまな機 
能の入リロとなるソフトウエアです。 

• TrueType フオント 

ブラザーオリジナルの日本語フォントです。 
インストール時に「カスタム」を選ぶと、イ 
ンス I ルできます。 


追加ソフトウェア 


各種ドライバ、ソフトウェアを追加インス!ル 
できます。 

• BRAdmin Professional 

ネットワークプリンタなどネットワーク上で 
使用する機器を管理できるソフトウェアです。 
• 才ートマチックドライバインス I ラ/ネッ 
トワーク印刷ソフトウェア 
ネットワーク環境で本機を使う場合に便利な 
ツールです。詳しくは、 CD - ROM に収録され 
ている「ネットワーク設定説明書」をご覧く 
ださい。 

• NewSoft ® Presto !® Image Folio 

画像を編集できるソフトウェアです。 

• Brother 日本語 OCR 

スキャンして読み取った原稿を、文字データ 
(テキストデータ）に変換するソフトウェアで 
す。 

• Adobe ® Acrobat ® Reader ® 

取扱説明書をバソコン上で閲覧する場合に必 
要なソフトウェアです。 


取扱説明書閲覧 


以下の取扱説明書がバソコン上で閲覧、印刷でき 
ます。 

• かんたん設置ガイド（本書） 

• 取扱説明書 

• 取扱説明書〜パソコン活用編〜 

• ネットワーク設定説明書 


オンライン ユーザー 登録 


オンラインでユーザー登録を行います。 


サ _ ビスとサポ _ 卜 


• フフザーホー厶ぺージ 
ブラザーのホー厶ページヘリンクします。 

• ソリューションセンター 
インターネット経由で、本機の最新情報を閲 
覧したり、最新データのダウンロードが行え 
ます。 

• ブラザーダイレクトクラブ 
インクカートリッジなどが購入できるオンラ 
インシヨップヘリンクします。 


修復インストール 


ドライバのインス I ルがうまくいかなかった場 
合にクリックすると、ドライバを自動的に修復し 
ます。 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


Macintosh ⑧ 

Mac ® OS X 10.1/10.2.1 以降の場合 

0 0 0 ^ MFL-Pro Suite CD 

令 Q ) 

Start Here OS 8.6-9.2 Start Here OSX 

^ i ^ 

Fonts Readme! Documentation 

IhtttI [httfi 

Brother Solutions Center On-Line Registration 



Start Here 8.6-9.2 (Mac OS® 8.6 〜 9.2) 

• ドライバ & ソフトウェアインス!ル 
本機をプリンタやスキャナとして使用するために 
必要なドライバをインス I ルします。 

• Presto !® PageManager ® インストール 
TWAIN 準拠のスキヤナソフトウェアをインス 
卜ールします。 


Start Here OS X (Mac® OS X 10.1/10.2.1 以降 ) 

• ドライバ & ソフトウェアインス!ル 
本機をプリンタやスキャナとして使用するために 
必要なドライバをインス I ルします。 

• Presto !® PageManager ® インストール 
TWAIN 準拠のスキヤナソフトウェアをインス 
卜ールします。 

• Mac OSX 10.1 はスキャナ未対応です。 


Read Me! 


重要な情報とトラブルシューティングのヒントが閲覧できます。 


Documentation 


以下の取扱説明書が Macintosh ® 上で閲覧、印刷できます。 
• かんたん設置ガイド（本書） 

• 取扱説明書 

• 取扱説明書〜パソコン活用編〜 

• ネットワーク設定説明書 


Brother Solutions Center 


インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。 


On-Line Registration 


オンラインでユーザー登録を行います。 


Fonts 


ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


本機をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、プリンタドライバやスキャナドライバ 
といったドライバや付属のソフトウエアなどをインス I ルする必要があります。 

ソフトウエアをインス I ルする前に CD - ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境を確認してく 
ださい。 



■ ドライバとは、本機をプリンタやスキャナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。 


I動作環境 


Wi ndows ⑨ 


Macintosh® 


OS/CPU /メモリー 

Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 Professional ， 
Windows NT ® 4.0 ( SP 6 以降） 

Pentium ® II プロセッサ （ Pentium ® 互換 CPU 含 
む）以上/ 64 MB (推奨 128 MB ) 以上 

Windows ® XP 

Pentium ® II プロセッサ300 MHz ( Pentium ® 互換 
CPU 含む）以上/ 128 MB (推奨 256 MB ) 以上 

ディスク容量 


300 MB 以上の空き容量 

CD-ROM ドライブ 


2倍速以上必須 


インターフェイス 

Hi-Speed USB 2.0 
パラレル 

ネットワーク （10 Base - T ) / (100 Base - TX ) 

《 USB ケーブル、パラレルケーブル、ネットヮー 
クケーブルは市販のものをお使いください。 

《 USB ケーブル、パラレルケーブルは長さが 
2.0 m 以下のものをお使いください。 

※お使いのバソコンが Hi-Speed USB 2.0 に対応 
している場合は、 Hi-Speed USB 2.0 の動作が 
保証されたケーブルをお使いください。 （ Hi - 
Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブル 
には認証ロゴがはいっています。） 

《 Full Speed USB 2.0/ USB 1.1 対応のパソコン 
でもご使用いただけます。 



■ メモリーの容量に余裕があると、動作が安定し 
ます。 

■ Windows® 2000 Professional/XP,Windows 
NT®4.0 を使用している場合は、「アドミニスト 
レーター （ Administrator) 権限」でログオンす 
る必要があります。 

■ USB 接続は、次のパソコンに対応しています。 

■ Windows® 98/98SE/Me/ 2000 /XP のプレインス 
卜ールモデル 

■ 以下のアップグレードモデル 
Windows® 98/98SE ^ Windows® Me/ 2000 /XP 
Windows® Me — Windows® 2000 /XP 
Windows® 2000 — Windows® XP 

■ Windows NT^.O では、 Presto!® PageManager® 
は使用できません。 


OS /メモリー 


MacOS ®8.6-9.2/32 MB (推奨 64 MB ) 以上 

Mac OS ® X 10.1 または 10.2.1 以降/ 128 MB (推奨 160 MB ) 以上 


ディスク容量 


280 MB 以上の空き容量 


CD-ROM ドライブ 


2倍速以上必須 


インターフェース 


USB 

ネツトワーク、 、 、 

《 USB ケープル、ネットワークケープルは市販 
のものをお使いください。 

※ USB ケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお 
使いください。 



メモリーの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 




■ Mac OS ® 9. Q .2/9.0.3 をお使いの場合 
は 、 Mac OS 泡 9.0.4 にアップグレード 
が必要と/よります。 

■ Mac OS®X 10.2 をお使いの場合は、 
Mac OS ® X 10.2.1 以上へのアップグ 
レードが必要となります。 


• OS 対応表 

お使いいただいているパソコンの OS によって本 


機で使用できる機 

能が異なります。 

機能 os 

8.6 〜 9.2 

10.1 

10.2.1 

以降 

プリンタ 

〇 

〇 

〇 

スキャナ 

〇 

X 

〇 

Presto !® Page 
Manaaer ® 

〇 

〇 

〇 

Control Center 2.0 

X 

X 

〇 
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■動作環境は次のページに記載されています。 （12 ページ） 



_ Windows ® をお使いの方はドライバをインストール後ソフトウエアをインス I ルします。 （38 ページ） 




Windows NT ®4.0 では USB 接続は使用できません。 


不ットワーク管理者の方へ . 46 ページへ 


ネットワークケーブルで接続する 



Mac OS g 


9.2 ユーザの方 . 43ページへ 


Mac OS® X 10.1 / 10.2.1 以降ユーザの方 


44ページへ 




USB ケープルで接続する 

Mac OS® 8.6 〜 9.2 ユーザの方 . 

Mac OS®X 10.1/10.2.1 以降ユーザの方 


39ページへ 
41 ページへ 


^w； 


ネットワークケープルで接続する 

Windows ®98/98 SE / Me / 2000 Professional / XP ， WindowsNT ®4.0 ユ-ザの方35ページへ 


パラレルケープルで接続する 

Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザの方 … ■ 23 ページへ 
Windows NT® Work Station Version 4.0 ユーザの方 .33 ページへ 


USB ケープルで接続する 

Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザの方 …14 ページへ 


ドライバとソフトウェアをインスト-ルします 



擊 ifs _ 锊 




<\ ION 丄、'并 


^ 丨 DNH 

©XIs-supelAI 


DQ の n 

©Ms 2 UP CO IAI 


^N 丨 DNH 
©SMOPI 


1 へ Alh°< 
@SMOPU!M 


a の n 

©SMOPI 


®Lls 5 uoelAI 


©SMO-Di 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルで接続する 


I Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP 

ュ ー ザの乃 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜9 
ページ）が完了していることをご確認ください。ま 
た、すべてのアプリケーションソフトを終了してく 
ださい。 


〇 


「インストール」をクリックします。 


¢1 本機の電源スイッチを OFF にします。 



ドライバとソフトウエアのインス I ルが 
始まります。 




注 


USB ケーブルが接続されている場合は、 
USB ケーブルを本機から外してくださ 
い 0 


Q バソコンの電源を入れます。 

Windows ® 2000 Professional/XP をご使 
用の場合は、アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限でログオンします。 

©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
ー セツトします。 




画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブル 
クリックして画面を表示させてください。 


モデル選択画面が表示されたら、ご使用の 
モデルをクリックしてください。 

メイン画面が表示されます。 



Q Presto !® PageManager ® の使用許諾契 
>約の内容を確認して、[はい]をクリッ 
クします。 



ルされます。 

• Presto !® PageManager ® のインストー 
ルが終わると、続いてドライバとソフト 
ウェアのインストールが始まります。 

• 以下の画面が表示されたときは、[はい] 
をクリックして古いバージョンのドライ 
バとソフトウェアをアンインス I ルし 
てください。 



>次ぺージへお進みください。 
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ndows ⑧ 


usb ケープ > で接続する 

屬 (Windows® 98/98SE/I 


98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザの方） 


0 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 
をクリックします。 



「 USB ケーブル、またはパラレルケー 
ブル」を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 



〇ネッ KH? 接続(対応外付けフすノト/ス私ン1卜が-を含む〉 


BSS 

\ 次へ (N)> J I~ 私ン协 ~~ ] 


Windows ® XP をお使いの場合は、ウイン 
ドウが何度も開いたり、ディスプレイが何 
度もついたり消えたりする場合もあります 
が、そのまましばらくお待ちください。 



Windows ® 98/98 SE/Me ユーザの方 
— 16ページへお進みください。 
Windows ® 2000 Professional ユーザの方 
— 17ページへお進みください。 
Windows ® XP ユーザの方 

— 20ページへお進みください。 




擊 ifs _ 锊 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルで接続する 


|windows® 98/98SE/Me ユーザの方 


手順の E 1 から 超の 作業 （14 〜15ペ-ジ) 
が終了していることを確認してください。 

©ケー プノ レ 接続画面が表示されます。 



©本 機とパソ 

ノ ます。 


コンを USB ケーブルで接続し 


办 パソコンに USB ケーブルを接続しま 
す 。 


〇 画面の指示に従って操作します。 

©ユーザー 登録をします。 

すぐにユ_ザ_登録をする場合は[本ブラ 
ザー製品のオンライン登録]や [ Presto !® 
PageManager ® のオンライン登録]をク 
リックして、ユーザー登録を行います。登 
録終了後や、後でユーザー登録をする場合 
は手順 b に進みます。 



© 本機に USB ケーブルを接続します。 


〇 ユーザー登録が終わったら[次へ]を 
クリックします。 




©本 機の電源スイッチを〇 N にします。電源 
スイッチを〇 N にすると、インストールが 
継続されます。 

(インストール画面が表示されるまでに数 
秒かかります。） 




©「はい」 を選択して、「完了」をクリッ 
クします。 



J r ドライバ&ソフトウェア」のインス 

I -ールは完了しました。パソコンが再起 
動しますので、引き続き「追加ソフト 
ウェアをインス!-ールする」にお進みく 
ださい。 



電源スイッチを入れると自動的にドライバ 
がインス!-ールされます。その間、ウィン 
ドウが何度も開いたりする場合があります 
が、そのまましばらくお待ちください。 



「ドライバ&ソフトウェア」を手順どおり 
にインストールできない場合は、 CD-ROM 
メニューの“修復インストール”から再 
度、インストールをやり直してください。 


38ページへお進みください。 
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ndows ⑧ 


^ USB ケーブルで接続する 


Windows® 2000 ProfessiopaL ユーザの方 

手順の Q から (0 の作業 (14 〜15ページ) 

が終了していることを確認してください。 


©ケー ブル接続画面が表示されます。 




ラレルケ- r ルをお使いの方: 


1. 本機とハツ:]ンをハ*ラレルケつ％で接続して、〇 

2. 本機の電源をI〗れてくださ U 

3. 次へホ，ンをクリックし、ハツ:！ンを再起肋するために完了ぎタンをクリッ欠 /i 

4. ハツ:!ンを再起勅した後、インストルが完了するまで U 仍くお待ち下ミ 


敬 au 


usb 卜: nir をお使いの方： 

1. 本機とハツを us 的つ％で接続し、本機の電源を入れてくださI、 


r ) 欠へ⑽ > キ〇挪 


Q 本機とバソコンを USB ケーブルで接続し 
ます。 

©パソコンに USB ケーブルを接続しま 
す。 

〇 本機に USB ケーブルを接続します。 



七 



❻ 




本機の電源スイッチを〇 N にします。電源 
スイッチを〇 N にすると、インス!-ールが 
継続されます。 

(インス I ル画面が表示されるまでに数 
秒かかります。） 




電源スイッチを入れると自動的にドライバ 
がインストールされます。その間、ウィン 
ドウが何度も開いたりする場合があります 
が、そのまましばらくお待ちください。 


〇 画面の指示に従って操作します。 

0 ユーザー登録をします。 

すぐにユーザー登録をする場合は[本ブラ 
ザー製品のオンライン登録]や [ Presto !® 
PageManager ® のオンライン登録]をク 
リックして、ユーザー登録を行います。登 
録終了後や、後でユーザー登録をする場合 
は手順 b に進みます。 


オンラインユ- IT 登録 


—XI 

■ 


下の r タンを押して、オンライン登録を行ってください0 


本フ''ラサ''-製品のオンライン登錄 


— Presto! <R) Page Manager (R) のオンライン登錄 ^| 


■ 


(3 ユーザ—登録が終わったら[次へ]を 
クリックします。 


©「はい」 を選択して、「完了」をクリッ 
クします。 



Brother ドライがぬフトウ：ア〇)インストールが完了しました。 

蹩飄爹 &卜'聽腦まほ 

夕琺い、今すく••コンビュ」技再起射)しまず。： 

C U 境、後で：]ンビュ勺を再起劫します。 

(戻が E) I 完了 ] 和ンセル J 





「ドライバ&ソフトウェア」のインス 
I -ールは完了しました。パソコンが再起 
動します。ブラザー製ドライバのインス 
卜ールにお進みください。 


「ドライバ&ソフトウェア」を手順どおりにイ 
ンス I -ールできない場合は、 CD-ROM メ 
ニューの“修復インストール”から再度、イン 
ス I -ールをやリ直してください。 


>次ぺージへお進みください。 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


USB ケープ>レで接続する 

^ (Windows® 2000 Professional ユーザの方 ) 


ブラザー 製ドライバのインスト ー ル 



■ここまでの手順で、 Windows ® 標準のプ 
リンタドライバがインス I -ールされてい 
ます。 

■ブラザー製プリンタドライバをインス 
トールすると、すべてのプリンタ機能を 
使うことができます。 


©「スター ト」—「設定」—「プリンタ」 — 
「プリンタの追加」を順にクリックします。 

@ 「次へ」をクリックします。 



© 「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグア 
^ンドプレイプリンタを自動的に検出してイ 


ンス I -ールする」のチェックを外し、「次 
へ」をクリックします。 



「次のポートを使用」のプルダウンメ 
ニューから 、 「USB XXX 」 を選択し「次 
へ」をクリックします。 


©「ディスク 使用」をクリックします。 


eroa^iiiHcaaM 

ブリンタ①追加〇イサーI 


製适元とモデルでどのブリンタを使うか決定します。 





©「参照」 をクリックします。 



^ 鬻■職忒デ■定したド■入 

キVン乜レ J 


製适元のファイルの□ビー元 ◎ 

\w zl 参照(旦〉… 



「フアイルの場所」のプルダウンメニュー 
から CD - ROM ドライブを選択し、「¥ 
JPN ¥ W 2 K ¥ AddprtJ フオルダを開きま 
す0 




©画面に 「 X :¥ JPN ¥ W 2 K ¥ Addprt 」 が表示 
されたのを確認し、 「 OK 」 クリックします。 
( X : は CD-ROM のドライブ名です） 



^ &娜獅级デ湖 8 定し_に播入 


製造元のファイルのコビー: F 
p (: ¥JPN¥W2K¥Addprt 
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ndows ⑧ 



^ USB ケープ > で接続する 

^ (Windows® 2000 Professional ユーザの方） 


機種名一覧の中から DCP -8025 J USB 
Printer ドライバを選択し、「次へ」をク 
リックします。 





プリンタ名を確認した後、「はい」を選択 
し、「次へ」をクリックします。 


ブリン免& 

こ©ブリンタに名前を割り当ててください。 


一部のブロ 9 ラ就 32 文宇 1 •让㈣名の 

ブリンタ名砂 

Windows アブリケーンヨンで、こ©ブリンタブリンタとして使いますか？ 

夕はい⑵ 

r wm 


次へ妙〉I キャンセル」 




「このプリンタを共有しない」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 


，册】脚論 1 ! cai 


のブリン妓ほか©ネッ 左 


^ ユーザ'-と共有で.きます。 


■ 


•ザーが利用で•きるかを指定します。このブリンタを共有するには共有名を指定する 
f のプリン妓共有 Uk ぃ鐵_ 


©「はい」 を選択し、「次へ」をクリックしま 
す0 



完了」をクリックします。 



e 「はい」をクリックします。 

m 纖温碰織一.テスト 

インストールしようとしている y フ K?： [アには Microsoft デジタル署名 
がありません。そのために、こ©リフトウIアが Windows で正しく觔作 
することは保証されません。 

ブリンタ 

Microsoft デジタル署名されたリフトウIア奄検索する埸合は、 
Windows Update Web サ仆 . 

http：//windowsupdate.mi 'rosoftc^^^pSU 利用で•きるリフト 
ゥ： E ァで.綺かどぅがを確 

ィンストル奄鞔 行!^^^^^ 



|[(謂)………1 | ^0ぃぇ妙 


もしテストページがプリントされたら 
「〇 K 」 をクリックします。 


テストページをブリンタに送信しています。ブリンタの速度により、ページが印刷 
されるまで1分から2分獅可能性があります。 

テストページは、ブリンタのヴラフィックスとテキストの印刷能力を簡単に示し、ブ 

テストページが印刷された埸合は [0K] 初リックして优さい。 

テストページが印刷されない塌合は、[トラブルシュート]をクリ叻してく炫 U 


しトラブルシュ-卜 CD ". I 





12つのドライバがインストールされてい 
ます。 

I ブラザー製ドライバ名称は末尾が 
“ Printer ” の DCP -8025 J USB Printer で 
す0 


Windows ® 2000用ブラザー製ドライバの 
インス!-ールは完了しました。引き続き 
「追加ソフトウェアをインス I ルする」 
にお進みください。 


38ページへお進みください。 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルで接続する 


Willows ⑧ XP ュニ ザの方 

手順の D から g の作業 （14 〜15ページ） 

が終了していることを確認してください。 

〇 ケーブル接続画面が表示されます。 



usb ダ-; rir をお使いの方： 

1 . 本フ''ラず-製品とハツ！/を USB トプルで接続し、本プラす'-製品の f 源を入れてください。 
2 しばら_ち下 1 い。 


本機とパソコンを USB ケーブルで接続し 
ます。 

パソコンに USB ケーブルを接続しま 
す。 


( J ) 本機に USB ケーブルを接続します。 



©本 機の電源スイッチを〇 N にします。電源 
スイッチを〇 N にすると、インストールが 
継続されます。 

(インストール画面が表示されるまでに数 
秒かかります。） 


〇 画面の指示に従って操作します。 

©ユーザー 登録をします。 

すぐにユ_ザ_登録をする場合は[本ブラ 
ザー製品のオンライン登録]や [ Presto !® 
PageManager ® のオンライン登録]をク 
リックして、ユーザー登録を行います。登 
録終了後や、後でユーザー登録をする場合 
は手順 b に進みます。 



〇 ユーザー登録が終わったら[次へ]を 
クリックします。 

©「はい」 を選択して、「完了」をクリッ 
クします。 



x 「ドライバ&ソフトウェア」のインス 
W トールは完了しました。パソコンが再起 
動します。ブラザー製ドライバのインス 
I -ールにお進みください。 


ぎ 


電源スイッチを入れると自動的に「ドライ 
バ&ソフトウェア」がインストールされま 
す。その間、ウィンドウが何度も開いたり 
する場合がありますが、そのまましばらく 
お待ちください。 



「ドライバ&ソフトウェア」を手順どおりにイ 
ンス I ルできない場合は、 CD-ROM メ 
ニューの“修復インストール”から再度、イン 
ス I ルをやり直してください。 


>次ページへお進みください。 
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ディスク使用」をクリックします。 


ブリンタ y フ トウ 1ア®インスト ル 

製适元とモデルで•どのブリンタリフトゥ: E ァを使ぅか決定します。 ^^1 

；V ブリン如)製适元とモデルを逞択してください。ブリンタにインスト1レディスウが付属している埸合は、[ディスク 
^ 使用]初リックし f くた‘さブリン鄉一覧にない埔合は、ブリン&マニュアルを参照して互換性の絲ブリン 


S^Brot 
;Brot 
^Brot 
ijl 發 Brot 


>ther HL-8PSJ 
>ther HJ-100 
ither HJ-IOOi 


卜このドライパはデジタル署名されています。 

5 Vn 里々{在■面ナ:*相由 


I <戻る (.B )][ 次へ ⑽〉 j [ キゃンセル 


©「参照」 をクリックします。 



j , 錄 w 溫 4 m ■敷 


製适元のファ彻コビー元◎: 




「フアイルの場所」のプルダウンメニュー 
から CD-ROM ドライブを選択し、「¥ 
JPN ¥ WXP¥AddprtJ フォルダを開きま 
す0 



@ 再度「開く」をクリックします。 


謹 


〇 


❾ 


■ここまでの手順で、 Windows ® 標準のプ 
リンタドライバがインストールされてい 

■ブラザー製プリンタドライバをインス 
I -ールすると、すべてのプリンタ機能を 
使うことができます。 

■ Windows® XP Professional ユーザーの方 
「スタート」—「プリンタと FAX」— 「プリン 
夕のインストール（プリンタの追加)」を順に 
クリックします。 

• Windows® XP Home Edition ユーザーの方 
「スタート」 — 「コントロールパネル」 — 「プ 
リンタと FAX」— 「プリンタのインストール」 
を順にクリックします。 

「次へ」をクリックします。 



ブリン5の追力 D ウイザードの開始 


:5t、 カン如)インス!ールや接続®設定を行うこと 


Aj 驅淑溫包默歡微慨ラ 
マ 縐腿餓溫 U 飄羅？ 
鱗麟齢 1 屬厂..、、 

電源を;^てください。 Windows が自觔的 U 
続行するには、 D 欠べ]をクリックしてくださ U 


❿ 


「このコンピュータに接続されているロー 
カルプリンタ」を選択し、「プラグアンド 
プレイ対応プリンタを自動的に検出してイ 
ンストールする」のチェックを外し、「次 
へ」をクリックします。 


カルブリン如 

設定する: 2 ン 


I ブリンタまたはネ # 一 

定する 7 ンタの 

種類撕 


，ブリンタ 

ノてく微、〇 


I の種類を指定してくだ av 

④ 3335 E 讎靈 SSMHSS 

. □ブラヴアンドブレイ対応ブリンタを自助的に検出してインストルする⑻ 
b ネットワブリン夂またはほかの]ンビュ-夕に格続されているブリンタ (£) 


口 ブリンタのオブシヨンを遥択してください。 


E を行うには、 


次へ (N)> ][ キャンセル 


❿ 


「次のポートを使用」のプルダウンメ 
ニューから、 rusBxxx 」 を選択し「次 
へ」をクリックします。 


ブリン$ボー NDS 択 

ェだュータはポー M 


、を介してヵン处通信します。 

ブリン如)ポートを逞択してください。ポ'■卜が一覧にない埔合は、新しいポートを作成で•きます。 

0) 欠のポ-卜を使用 (U): 11 iMfPirffffPgiiBnninPMgiBBBBBBBBBBi v 

注意:ほとんどのコンビ: L- 夕は LPT1： ポ-卜を使って-カルブリンタと通信します◊この术'■卜 
のコネクタはこのような形状をしています 


〇 


〇 新しいポートの作成◎: 


% 接 f !#の方) 


m 

Sf 

G 

攀 

併 


ブラザー 製ドライバのインスト ー ル 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


% 接 f の方) 


©画面に rx ：¥ JPN ¥ WXP¥AddprtJ が表示 
されたのを確認し、 「0 K 」 クリックします。 
( X :は CD-ROM の ドライブ 名です） 



製造元のファイルの]ビー元ぬ): 



¢1 機種名一覧の中から DCP -8025 J USB 
Printer ドライバを選択し、「次へ」をク 
リックします。 



©プリンタ 名を確認した後、「はい」を選択 
し、「次へ」をクリックします。 



©「この プリンタを共有しない」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



©「はい」 を選択し、「次へ」をクリックしま 
す0 


Q ) 「完了」をクリックします。 



© 「続行」をクリックします。 


也 ; 

1 

J 

” j ンタ 

■との 


| 納(。） I 【不观^"辦腿舊 


& もしテストページがプリントされたら 
「〇 K 」 をクリックします。 



觀體■識驗严…謂 1 

『齡 m ■織 テキスト細 11 能力臟 示し、ブ 


テストページが印刷された埸合は [0 K ] 初リックしてください。 

テストベ'-ジが印刷されない堳合は、[トラブルシュート]を切妁してく炫 U 




■ 2 つのドライバがインストールされてい 
ます。 

■ブラザー製ドライバ名称は末尾が 

“ Printer ” の DCP -8025 J USB Printer で 
す0 




Windows®XP 用ブラザー製ドライバのイン 
ス I -ールは完了しました。引き続き「追 
加ソフトウェアをインス!-ールする」に 
お進みください。 


38ページへお進みください。 
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ndows ⑧ 


^ パラレルケーブルで接続する 


Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP 

ユーザの方 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜9 
ページ）が完了していることをご確認ください。ま 
た、すべてのアプリケーションソフトを終了してく 
ださい。 

@ 本機の電源スイッチを OFF にします。 







パラレルケーブルが接続されている場合 
は、パラレルケーブルを本機から外して 
ください。 


Q バソコンの電源を入れます。 

Windows ® 2000 Professional/XP をご使 
用の場合は、アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限でログオンします。 

©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
v セットします。 


画面が表示されないときは、「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブルク 
リックしてください。 


モデル選択画面が表示されたら、ご使用の 
モデルをクリックしてください。 

メイン画面が表示されます。 



©「インス! ル」をクリックします。 



ドライバとソフトウエアのィンスト- 
始まります。 


-ルが 


(3 Presto !® PaaeManager ® の使用許諾契 
約の内容を確認して、[はい]をクリッ 
クします。 


使用許詫契約 

次の製品使用 i 午諾契約を注意深くお読みください0 

契約の残 1 J の部分を読むには、 [Page D ⑽ n] ヰーを押してください。 


ールする前に注意してお読みください。 


インスト- 

本契約の条項に基づいて、 CD-ROM またはディスクに格納されるブログラムに対すが 
とセ •伽靈 了されま 1 


rr るライせンスを受 


[ はい ] いいえ 


Presto !® PageManager ® がインストー 
ルされます。 

Presto !® PageManager ® のインストー 
ルが終わると、 続いてドライバとソフト 
ウェアのインス I ルが始まります。 
以下の画面が表示されたときは、[はい] 
をクリックして古いバージョンのドライ 
バとソフトウェアをアンインストールし 
てください。 


J ン インストールを行うためには、現在のドライバ&リフトウ: c アをアンインストールする必要があります〇 

^ 現在のハ'''■シ、ンをアンインストルし、新しいハ'''■シ、ンをインストルしますか？ 


はい⑽ 1 [ いいえ妙'! 


>次べージへお進みください。 


擊 ifG 攀锊 



/n^gs» 

0 丨 CNH 并 


vwnl-N | K A V 伽 ZH0 丄 PNAAJN/ vIrN HlJl A nA〆/ 
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Step 2 




ドライバとソフトウェアをインストールします 


_ パラレルケー^ブルで接続する 

職 ( Windows ® 98/98 SE/Me 


/2000 Professional/XP ユーザの方） 


G 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 
をクリックします。 



通 ） r ] I ] 


「 USB ケーブル、またはパラレルケー 
ブル」を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 


〇ネッ KH ? 格続(対応外付けフすノト/ス知ンサ-が-を含む〉 


BSS 

) 次へ妙 〉 j I ~ 私ン挪 ~I 


Windows ® XP をお使いの場合は、ウイン 
ドウが何度も開いたり、ディスプレイが何 
度もついたり消えたりする場合もあります 
が、そのまましばらくお待ちください。 





Windows ® 98/98 SE/Me ユーザの方 

— 25ページへお進みください。 
Windows ® 2000 Professional ユーザの方 

— 26ページへお進みください。 
Windows ® XP ユーザの方 

— 30ページへお進みください。 
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ndows ⑧ 


パラレルケーブルで接続する 


^Windows® 98/98SE/Me ユーザの方 


手順の 0 から⑬の作業 （23 〜24ページ） 
が終了していることを確認してください。 

Q ケーブル接続画面が表示されます。 


I :圃棚網邐 tfHBM 


乃•ラレルケ -r ルをお使いの方： 




潔?:® fl 溫鱗，碰、。 
|=辦雜》離溫ン祖く P ぃ。 

USB ケ-パルをお使いの方： 

鱗匿纖■■帶，てく 


❺ 


本機とバソコンをパラレルケーブルで接続 
します。 

©パラレル ケーブルを本機のパラレルイ 
ン ターフエースポー トに接続し、ワイ 
ヤークリップで固定します。 



©パラ レルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 




パラレルケーブルを接続するときは本機 
の電源が OFF になっていることを確認し 
てください。 

電源が〇 FF になっていないと、本機に不具 
合が生じる可能性があります。 


Q 本機の電源スイツチを ON にします。 




〇 画面の指示に従って操作します。 

❺ 「次へ」をクリックします。 



(3 ユーザー登録をします。 

_すぐにユーザー登録をする場合は[本ブラ 
ザー製品のオンライン登録]や [ Presto !® 
PageManager ® のオンライン登録]をク 
リックして、ユーザー登録を行います。登 
録終了後や、後でユーザー登録をする場合 
は手順 c に進みます。 



<3 ユーザ—登録が終わったら[次へ]を 
クリックします。 

( J ) 「はい」を選択し、「完了」をクリック 
します。 


p 

Brother ドライが&ア7トウ1ア®インストール完了しました0 

汉玆い、今すぐ:！ン6こ?*しま •#；] 

C “、ぇ、後で.コンビュ勺を再起助します。 

幻ラ1卜 sys に力-ドス□、ントが搭裁されている場合は、メモリーカ-ドが 

< 戻碰 i 充了 i H 




パソコンが再起動し、再起動後、ドライバ 
が自動でインストールされます。画面の指 
示にしたがってください。 


「ドライバ&ソフトウェア」のインス 
I -ールは完了しました。引き続き「追加 
ソフトウェアをインス!ルする」にお 
進みください。 


「ドライバ&ソフトウェア」を手順どおりにイ 
ンス I ルできない場合は、 CD-ROM メ 
ニューの“修復インストール”から再度、イン 
ス I ルをやり直してください。 


>38ページへお進みください。 


擊 ifs _ 锊 



/n^gs» 

0 丨 CNH 并 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ パラレルケーブルで接続する 


Windows® 2000 Pj^pfessional ユーザの方 

Q 画面の指示に従って操作します。 
0 「次へ」をクリックします。 

ケープル接蒺 


手順の 0 からの作業 （23 〜24ページ) 
が終了していることを確認してください。 

Q ケーブル接続画面が表示されます。 

_ j£j 

漏 




ハ°ラ!;•: T ルをお使いの方： 

磁^ ■一 

4. ハツコンを再起肋した後、インストルが完了するまでしばらくお待ち下さい。 


漏喻遂獅レ:格続して艘ぃ。 

«、！_▲ パッコンを再起助すろナ-め I- 吉7 士'为”相 

usb ケ - r * をお使いの方： 


鋼®驟翻?黯溫為品■，て ■ 

※モの間何度もウ■(ント'加"ヽ聞くこと!5くあ 1 」ます。 


❺ 


本機とバソコンをパラレルケーブルで接続 
します。 

Q パラレルケーブルを本機のパラレルイ 
ン ターフエースポー トに接続し、ワイ 
ヤークリップで固定します。 


fl •ラ！/ルケ-; nir をお使いの方: 


溫«織觀觀接続し機'。 
i 紹縫薦辩部纖繼乳、。 

陡入れて <K3U 

••及べ.⑧•ヌ… 和ン^^ル 


usb 卜 r ルをお使いの方: 

1. 本フ''ラサし製品とハツ：！ンを USB トフ''ルで格続し、本 T' ラサし製品の f 源を 

2 議縣駿 しばらく 摘ち下 5 “ 


Q ユーザー登録をします。 

すぐにユーザー登録をする場合は[本ブラ 
ザー製品のオンライン登録]や [ Presto !® 
PageManager ® のオンライン登録]をク 
リックして、ユーザー登録を行います。登 
録終了後や、後でユーザー登録をする場合 
は手順 c に進みます。 



〇 パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 



ユーザー登録が終わったら[次へ]を 
クリックします。 

〇 「はい」を選択し、「完了」をクリック 
します。 


注^^ 


パラレルケーブルを接続するときは本機 
の電源が OFF になっていることを確認し 
てください。 

電源が OFF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性があります。 


0 本機の電源スイッチを〇 N にします。 





パソコンが再起動します。 
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パラレルケー D ブルで接続する 

(Windows® 2000 Professional ユーザの方） 


〇 「はい」をクリックします。 


貌。溫繼錄勰織广上で.テスト 



インスト'-ルしようとしているリフトウIアには Microsoft デジタル署名 
^■4 離 t 贏ゥ郝彻一正以助作 

Brother XXX-XXXXX 

Microsoft デジタル署名； 

Windows Update Web 
http：//w indowsupdate.r 
ゥ i ァであるかどう系を確！ 


聯 r 腿， 獻 

一』-“ ^ し、利用でき SV 7 卜 


インストールを続行I 


)date.m icrr A oft.coi^i^m Ux 

I、碰認 


f ™ … m: 代?厂 "-JI いいえ(秘」_詳細牾報(沖 j 


〇 「はい」をクリックします。 





さ WII 織齡論■，上でテスト 


&⑩娜論索す■、 

恐 — 5 u 咽で.き碰 


鶴^ H^ L 


111 c: 戌 w•••_ ••_ ]| いいえ(沙」一詳細情報(沖 j 




「ドライバ&ソフトウェア」のインス 
トールは完了しました。ブラザー製ドラ 
イバのインス I ルにお進みください。 



「ドライバ&ソフトウェア」を手順どおりにイン 
ス I -ールできない場合は、 CD-ROM メニューの 
“修復インストール”から再度、インストールを 
やり直してください。 


次 ページへ お進みください。 


ndows ⑧ 


擊 ifs _ 锊 



/ S0S 

Cf 丨 CNH 并 


vwnl-N | K A V 伽 ZH0 丄 PNAAJN/ v IrN HlJl A nA〆/ 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


_ パラレルケー^ブルで接続する 

囑 ( Windows ® 2000 Professional ユーザの方) 


ブラザー製ドライバのインストール 



■ここまでの手順で、 Windows ® 標準のプ 
リンタドライバがインス I -ールされてい 
ます。 

■ブラザー製プリンタドライバをインス 
トールすると、すべてのプリンタ機能を 
使うことができます。 


0 「スタート」—「設定」—「プリンタ」 — 
「プリンタの追加」を順にクリックします。 

©「次へ」 をクリックします。 



❿ 


「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグア 
ンドプレイプリンタを自動的に検出してイ 


ンス I -ールする」のチェックを外し、「次 
へ」をクリックします。 



©「次の ポートを使用」のプルダウンメ 
ニューから 、 「BMFC (Brother MFL 
Port )」 を選択し「次へ」をクリックしま 
す0 


「ディスク使用」をクリックします。 




「フアイルの場所」のプルダウンメニュー 
から CD - ROM ドライブを選択し、「¥ 
JPN ¥ W 2 K¥AddprtJ を開きます。 



©再度 「開く」をクリックします。 
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ndows ⑧ 


パラレルケー^ブルで接続する 

(Windows® 2000 Professional ユーザの方） 


©画面に 「 X :¥ JPN ¥ W 2 K ¥ Addprt 」 が表 
示されたのを確認し、 「0 K 」 クリックしま 
す。 

( X : は CD _ R 0 M のドライブ名です） 


』艷■綱或デ 漏戀 ™ 入 


キゃンセル」 


製造元のファイルのコビ-元必 


機種名一覧の中から DCP -8025 J Printer 
を選択し、「次へ」をクリックします。 


製适元とモデルでどのブリンタを使うか決定します。 


H 





©プリンタ 名を確認した後、「はい」を選択 
' し、「次へ」をクリックします。 


»>嫩■論 icai 


このブリンタの名前を指定してください〇—部のブロり•ラムでは、32文字以上のサーバーとブリンタ名の 
組み合わせはサ术-卜されていません。 

ブ リンタ名 (£): _ - 

Windows アブリケーンョンで、こ®ブリンタを通常使うブリンタとして使いますか？ 

はい⑺ 

r u^z(Q) 


次へ⑽〉| キゃンセル I 




「このプリンタを共有しない」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 


g 孤顧 JTiHIIj 


?リン$共有 

こ©ブリン摊ほかの ネッぞ 

惑^^^ 


トク ユーザーと共有で.きま t 。 


このユーザーが利用で•きるかを指定しま寸。このブリン拇共有す5(こは共有名を指定する 
一共^ ts ⑤： [ 


完了」をクリックします。 



© 「はい」をクリックします。 





Ml 麗激繼辦，上でテスト 

«漏^»=獄職 


鐵娜力 ㈣ 醜雛 
も皆綱 4 a iF ま 0 ^ し歐_卜 


インストールを筏行しま 2 


: te. m ic-osoft.cor»y^pS { 


I ..... BCTO !| ぃぃぇ⑽」丨 


©も しテストページがプリントされたら 
「〇 K 」 をクリックします。 


テストページをブリンタに送信しています。ブリンタの速度により、ページが印刷 
されるまで1分から2分獅可能性があります。 

テストページは、ブリンタのヴラフィックスとテキストの印刷能力を簡単に示し、ブ 

テストペ-ジが印刷された塌合は [0K] 約リックしてく敉い。 

テストページが印刷されない埸合は、[トラブルシュート]をクリックしてく妓0。 

[T ~ oi< |トラブルシュ-卜®-」 





12つのドライバがインストールされてい 
ます。 

I ブラザー製ドライバ名称は末尾が 
“ Printer ” の DCP -8025 J Printer です。 


Windows ® 2000用ブラザー製ドライバの 
インス!-ールは完了しました。引き続き 
「追加ソフトウェアをインス I ルする」 
にお進みください。 


© 


「はい」を選択し、「次へ」をクリックしま 
す0 



38ぺージへお進みください。 


擊 ifs _ 锊 



/n^gs» 

0 丨 CNH 并 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ パラレルケーブルで接続する 


Willows ⑧ XP ユニザの方 

手順の 〇 から £ の作業 （23 〜24ページ） 

が終了していることを確認してください。 

〇 ケーブル接続画面が表示されます。 



Q 本機とバソコンをパラレルケーブルで接続 
します。 

©パラ レルケーブルを本機のパラレルイ 
ン ターフエースポー トに接続し、ワイ 
ヤークリップで固定します。 


〇 画面の指示に従って操作します。 

©ユーザー 登録をします。 

すぐにユ_ザ_登録をする場合は[本ブラ 
ザー製品のオンライン登録]や [ Presto !® 
PageManager ® のオンライン登録]をク 
リックして、ユーザー登録を行います。登 
録終了後や、後でユーザー登録をする場合 
は手順 b に進みます。 



〇 ユーザー登録が終わったら[次へ]を 
クリックします。 



( D パラレルケーブルをバソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 


( S ) 「はい」を選択し、「完了」をクリック 
します。 



注赛 


パラレルケーブルを接続するときは本機 
の電源が OFF になっていることを確認し 
てください。 

電源が〇 FF になっていないと、本機に不具 
合が生じる可能性があります。 


0 本機の電源スイッチを〇 N にします。電源 
スイッチを〇 N にすると、インストールが 
継続されます。（インス!-ール画面が表示 
されるまでに数分かかります。） 





電源スイッチを入れると自動的に「ドライ 
バ&ソフトウェア」がインストールされま 
す。その間、ウィンドウが何度も開いたり 
する場合がありますが、そのまましばらく 
お待ちください。 


J r ドライバ&ソフトウェア」のインス 
I -ールは完了しました。パソコンが再起 
動します。ブラザー製ドライバのインス 
トールにお進みください。 



「ドライバ&ソフトウェア」を手順どおりにイ 
ンス I -ールできない場合は、 CD-ROM メ 
ニューの“修復インストール”から再度、イン 
ス I ルをやり直してください。 
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ndows ⑧ 


% 混 n レ ょ这ぽ 


続/のる方) 


ブラザー製ドライバのインストール 


〇 


■ここまでの手順で、 Windows ® 標準のプ 
リンタドライバがインス I -ールされてい 

^- " rj " 

■ブラザー製プリンタドライバをインス 
I -ールすると、すべてのプリンタ機能を 
使うことができます。 

■ Windows ® XP Professional ユーザーの方 
「スタート」—「プリンタと FAX 」— 「プリン 
夕のインストール（プリンタの追加)」を順に 
クリックします。 

• Windows ® XP Home Edition ユーザーの方 
「スタート」 — 「コント ロール パネル」 — 「プ 
リンタと FAX 」— 「プリンタのインストール」 
を順にクリックします。 


次へ」をクリックします。 



ブリン5の追加ウイザードの開始 


:、ブリン如)インス!-ルや接続の設定を行うことが 


JJ 離;^觀溫纖愁の瓣 

電源を^てください〇 Windows が自觔的にプリンタをイン 
続行するには、 D 欠べ]をクリックしてください。 


❿ 


「このコンピュータに接続されているロー 
カルプリンタ」を選択し、「プラグアンド 
プレイ対応プリンタを自動的に検出してイ 
ンス I -ールする」のチェックを外し、「次 
へ」をクリックします。 



p 種類を指定してください： 

□プラグアンドプレイ対応カン效自觔的に検出してインストールする⑻ 
ネットワ-クブリン夂また(膳のコンビユ'■夕に接続されているブリンタ (£) 

4； 瓣 7 娜さ溫獅严謹謹ム 


A 


❿ 


「次のポートを使用」のプルダウンメ 
ニューから 、 「BMFC (Brother MFL ポー 
卜）」を選択し「次へ」をクリックします 



ディスク使用」をクリックします。 


フリンシ^^互ー f 


製造元 A | ブリンタ 


^Brother HL-4PSJ 
_ Brother HL-8PSJ 
贫 Brother HJ-100 
• Brother HJ-IOOi 


卜 こ©ドライバはデジタル署名されて t 
ドライパの男名が垂垔な鞞由 


誠 t 

Wmw >- i 


[ く戻る(珍 |K 次へ⑽〉 ] [ キヤンセル 


©「参照」 をクリックします。 



扇 偏鼦 1!? 觀ィて薇ぐ 


製适元のファイル①コビー元 (£): 


y [ r 参隊. 1 




「フアイルの場所」のプルダウンメニュー 
から CD - ROM ドライブを選択し 、 「¥JPN 
¥ WXP ¥ Addprt 」 フオルダを開きます。 




um 


デスクトップ 

マイドキュメント 

マイ 

マイ和 K 7 H 7 


ファイル名妙 [[autorunjnf 

ファイル如重類®: i 


©再度 「開く」をクリックします。 


m 


0 

デスクト9ブ 

0 

マイドキュメント 

農 

マイ私トワ'-ク 


◎ DCP8025JN 
OMFC8820JN 


>次ぺージへお進みください。 


擊 ifs _ 锊 



/n^gs» 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


瓢 




画面に rx ：¥ JPN ¥ WXP¥AddprtJ が表示 
されたのを確認し、 「0 K 」 クリックします。 
( X :は CD-ROM の ドライブ 名です） 


j , ;觀齡■飄 II 娜 


完了」をクリックします。 


製造元 © ファイルのコビ-元 ◎ 


v [[ 参照迫).. . 1 


機種名一覧の中から DCP -8025 J Printer 
を選択し、「次へ」をクリックします。 



ブリンタの追加!ウィザードの完了 

ブ ij 激は、纪の設 i が指 J されまし感 


ウィザード網しるには、院了]をクリックしてください 




© 「続行」をクリックします。 


ブリン$リフトウ I ア©インストル IRBI 

製适元とモデルで.どのヵンタリフトゥ I ァを使ぅか決定します。 


こ伽卜ァ： 

^ ヵンタ 

ぬ 蒲卿!麟麵®站溫ス屢臓 ㈣ 

^ タリフトウ I アを遥択して优さい。 




を使用するためにインスト-ルしよ$としているリフ hOlT 7 は 、 Windows XP との 
互換性を検_1する Windows Ddf テストに合格していません。 

C ". び)亍ス 

「ブリンタ 

FgTBlMaMiM 

Brother XXX-XXXXX USB Printer 

1 - 1 


インストールを转行した場合、システム©劫作が捐なわれたり、システム 
ドゥ 1 ^ 猶 

A こ®ドライバはデ外ル塞名されていません。 1 Windows Updated ) | 

ドライパの男# 1 が垂垔な理由 


I mao | ny ズ f 二厕亭; iE ® 1 

| く戻る迪 11 ) WN )> J | キャンセル | 





プリンタ名を確認した後、「はい」を選択 
し、「次へ」をクリックします。 


「〇 K 」 をクリックします。 



©「この プリンタを共有しない」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



輪?齡!驢 I !溫 r こょり、ぺ， 
顯讀廳嫌 f キス_画，し、ブ 


テストページが印刷された埔合は [0 K ] 幼リック U ： くだ？0。 

テストペ-ジが印刷されない埸合は、[トラブルシュ-卜]初リックして优さい。 




■ 2 つのドライバがインストールされてい 
ます。 

■ブラザー製ドライバ名称は末尾が 
“Printer” の DCP-8025J Printer です。 



©「はい」 を選択し、「次へ」をクリックしま 
す0 



\ Windows®XP 用ブラザー製ドライバのイン 
ス!-ールは完了しました。引き続き「追 
加ソフトウェアをインス!ルする」に 
お進みください。 


38 ページへ お進みください。 
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パラレルケーブルで接続する 


Windows NT ® Workstation Version 4.0 ( SP 6 涇降）ユーザの方 

本機の電源スイツチを〇 N にします。 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜9 
ページ）が完了していることをご確認ください。ま 
た、すべてのアプリケーションソフトを終了してく 


ださい。 

@ 本機の電源スイッチを OFF にします。 


J^3 



注 


パラレルケーブルが接続されている場合 
は、パラレルケーブルを本機から外して 
ください。 


❷ 

❺ 


バソコンの電源を入れます。 

アドミニストレータ （ Administrator ) 権限 
でログオンします。 

本機とバソコンをパラレルケーブルで接続 
します。 

©パラ レルケーブルを本機のパラレルイ 
ン ターフエースポー トに接続し、ワイ 
ヤークリップで固定します。 



©パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 


注赛 


パラレルケーブルを接続するときは本機 
の電源が OFF になっていることを確認し 
てください。 

電源が〇 FF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性があります。 




❺ 



付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに 
セツトします。 


画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD-ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「SETUP.EXE」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 


モデル選択画面が表示されたら、ご使用の 
モデルをクリックしてください。 

メイン画面が表示されます。 



>次べージへお進みください。 


擊 ifs _ 锊 



y§sm 

Cf 丨 [> 丄并 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


パラレルケーブ少で接続する 

戰 Windows NT ® Workstation Version 4.0 ( SP 6 以降）ユーザの方) 


〇 「インス!-ール」をクリックします。 



ドライバとソフトウエアのインストールが 
始まります。 

以下の画面が表示されたときは、[はい] 

をクリックして古いバージョンのドライバ 
とソフトウエアをアンインス I ルしてく 
ださい。 



〇 ユーザー登録をします。 

^すぐにユーザー登録をする場合は[本ブラ 
ザー製品のオンライン登録]をクリックし 
て、ユーザー登録を行います。登録終了後 
や、後でユ_ザ_登録をする場合は手順 e 
に進みます。 



■ Windows NT ®4.0 では、 Presto !® PageManager ® 
はインストールされません。 



©ユーザー 登録が終わったら[次へ]を 
クリックします。 

©「はい」 を選択し、「完了」をクリックしま 
す0 


〇 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 
をクリックします。 



© USB ケーブル、またはパラレルケーブ 
ル」を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 


jjjjj 

Brother ドライが & ソフ トウ ！ア©インス ト ー ルが 完了しま U:。 

InstallSI-^ld Wi^^Alrother ドライバ名ソフトウ1ア$正常にインストルしま 
した。する前に、 ] ンヒ°ュ-炫再起劫する必要がありま 

a g 531 SEE 31 S 画113 

r u 汶、後でコンビュ勺を再起勃しま寸。 

毒獄器溫 r て w 溫纖觀 ® 

完了するまでメモリ-力-ドは挿入しないで■下さい。 ▲ 

，乾. I 完了 ■ キドノセル| 


J r ドライバ&ソフトウェア」のインス 
I -ールは完了しました。パソコンが再起 
動しますので、引き続き「追加ソフト 
ウェアをインストールする」にお進みく 
ださい。 



接耪方式 


ご_こなる-方 S ：« a 折して<£3ぃ。 

USBf ^ T ' IU ま fcli ) 行レルクベ;％ 

r ネット招箱(対応外仲ナフめ卜/スキめ ik 卜を含む〉 




く戻る (B) ベ.哩 ..S- ” i] 



「ドライバ&ソフトウェア」を手順どおりにイ 
ンス I ルできない場合は、 CD-ROM メ 
ニューの“修復インストール”から再度、イン 
ス I ルをやり直してください。 


38ページへお進みください。 


34 

















































ndows ⑧ 


ネットワークケーブルで接続する 


■ Windows® 98/98SE/Me/ 2000 
Windows NT® 4.0 ユーザの方 


Professional/XP, 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜9 
ページ）が完了していることをご確認ください。ま 
た、すべてのアプリケーションソフトを終了してく 
ださい。 

@ 本機の電源スイッチを OFF にします。 




❷ 


本機とネットワークハプポートをネッ 
ワークケーブルで接続します。 



©本 機の電源スイッチを〇 N にします 




❹ 


❺ 


バソコンの電源を入れます。 

Windows ® 2000 Professional / 
XP,Windows NT ®4.0 をご使用の場合は、 
アドミニストレータ （ Administrator ) 権限 
でログオンします。 

付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セツトします。 


モデル選択画面が表示されたら、ご使用の 
モデルをクリックしてください。 

メイン画面が表示されます。 


Macromedia Flash Player 〇 


• v . DCP -8025 JN / MFC -8820 JN 

お使いになるモデルをクリックしてください， 



©「インス! ル」をクリックします。 


Macromedia Flash Player 6 



ドライバとソフトウエアのインストールが 
始まります。 


>次ぺージへお進みください。 


画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 


擊 ifG 犖锊 



/n^gsp 

Q 丨 DNVI > 并 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


ネットワー交ケーブルで接続する 

m (Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP,Windows NT®4.0 ユーザの方 ) 


Q Presto !® PageManager ® の使用許諾契 
約の内容を確認して、[はい]をクリッ 
クします。 



• Presto!® PageManager® がインストー 
ルされます。 

• Presto!® PageManager® のインストー 
ルが終わると、 続いてドライバとソフト 
ウェアのインストールが始まります。 

• Windows NT® では Presto!® PageManager® 
はインス I ルされません。 

〇 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 

をクリックします。 




以下の画面が表示されたときは、記載内 
容を確認し、[はい]をクリックして再度 
検索を行います。 



それでも検索されない場合は、[いいえ] 
をクリックし、表示される画面の指示に 
したがって、 IP アドレスなどを設定して 
ください。 


ユーザー登録をします。 

すぐにユ_ザ_登録をする場合は[本ブラ 
ザー製品のオンライン登録]や [ Presto !® 
PaaeManager ® のオンライン登録]をク 
リックして、ユーザー登録を行います。登 
録終了後や、後でユ_ザ_登録をする場合 
は手順 7 に進みます。 



|ブラザーリフトウIアエンドユーザうイセンス！! 

ドュ▼織“」似下、。 

一..一… 

驩温 

1. 権利の帰属 


聞麟蟲すぬ■離鱗4赞7 ? す 


はい⑺ ^ I いいえ妙 I 



「ネットワークケーフル」を選択し、 
[次へ]をクリックします。 



• ドライバとソフトウエアのインス I ル 
が始まります。 

• このとき、ウィンドウが何度も開く場合 
がありますが、次のユーザー登録画面が 
表示されるまで、そのまましばらくおま 
ちください。 



ネットワーク上に複数の DCP-8025JN があ 
る場合は、インスI-ールする DCP-8025JN 
を一覧から選択し、[次へ]をクリックして 
ください。 


©ユーザー 登録が終わったら[次へ]をク 
リックします。 


©「はい」 

ます。 


を選択して、「完了」をクリックし 



>次ぺージへお進みください。 
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ndows ⑧ 


l ^ y ネットワー交ケーブルで接続する 

(Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP,Windows NT®4.0 ユーザの方） 




「ドライバ & ソフトウェア」のインス 
トールは完了しました。パソコンが再起 
動しますので、引き続き「追加ソフト 
ウェアをインス!ルする」にお進みく 
ださい。 


■パーソナルファイアウオールについて 
パソコンに市販のファイアウオール等の 
機能を有するソフトウェアをインス!-一 
ルしている場合は、一旦停止させるか、 
UDP のポート137が有効になるように 
設定してからやり直してください。設定 
の詳細はソフトウェア提供元へご相談く 
ださい。 

■ Windows® XP のパーソナルファイア 
ウオール機能について 
Windows®XP で、「インターネット接 
続ファイアウオール」が有効に設定され 
ている場合は、下記手順で一旦無効にし 
てからやり直してください。 

コントロールパネルから、[ネットワー 
クとインターネット接続]—[ネット 
ワーク接続]をクリックします。使用し 
ているネットワークアイコン（ローカル 
エリア接続など）を右クリックし、[プ 
ロハ°ティ]をクリックします。 

画面が表示されたら、[詳細設定]タブ 
をクリックします。[インターネットか 
らこのコンピュータへのアクセスを制御 
したり防いだりして、コンピュータと 
ネットワークを保護する]のチェックを 
外します。 

■ Windows NT®4.0 の場合は Presto!® 
PageManager® はインストールされませ 
ん〇 


‘38 ぺージ へお進みください。 


擊 ifs _ 锊 



/n^gsp 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


0 追加ソフトウェアをインストールします 



ドライバのインストールが完了しているこ 
とを確認してください。 

(ドライバのインストールが完了していな 
い方は、13ページに戻ってください。） 


本機のスキャンボタン機能を使用したい場合は、以 
下のソフトをインスIルする必要があります。 

• Brother OCR (光学文字認識ソフトウエア） 

¢1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
再度セツトします。 


画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD-ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「Setup.exe」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 

モデル選択画面が表示されたら、ご使用の 
モデルをクリックしてください。 

メイン画面が表示されます。 

© メイン画面の「追加ソフトウェア」をク 
リックします 





©「 Brother 日本語〇 CR 」 をクリックしま 
す。 

画面の指示に従ってインストールします。 



J Brother 日本語 OCR のインス I -ールが 
終了しました。 
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Macintosh® 


©本 機の電源スイッチを〇 N にします。 




©プリンタを 選択します。 


「アップル」メニューから「セレクタ」 
を選択します。 



Macintosh ® を再起動します。 

Macintosh ® を再起動すると、 Macintosh ® 
は新しいドライバを認識することができま 
す。 

Q 本機と Macintosh ® を USB ケーブルで接 
続します。 





V 


I 

j - 

K 


注^^ 


キーボードの USB ポートおよび電源の 
ない USB ハブには接続しないでくださ 
い 0 


如 

H 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜9 
ページ）が完了していることをご確認ください。 

〇 本機の電源スイッチを〇 FF にします。 




USB ケーブルが接続されている場合は、 
USB ケーブルを本機から外してくださ 
い 0 


Macintosh ® の電源を入れます。 

©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セツトします。 


「Start Here 8.6-9.2 J をダブルクリックします。 



❺ 


「ドライバ&ソフトウェア」をクリックします。 
画面の指示に従って、インス!-ールを進め 
てください。 


インストールが終わると、 Macintosh ® の 
再起動を指示する画面が表示されます。 


七 




^ USB ケーブルで接続する 


m 

香 

e 

* 


Mac OS® 8.6- 9.2 ユーザの方 




/n^gsp 

Q 丨 CN 丄 / T % 并 


□ 

a 

令 

Apple v 
Fast FU 

Sherioc 

キ-， 

コントロ 

スクラツ 

ステイツ 

，ステム•プロニ 

id 

k 2 

1 

'■ルパネル 
ププック 
キーズ 

7ィ-ル| 

l 

ネットワ 
よく使う 

リモ^卜 

計茸機 
最近使っ 
最近使っ 
最近使っ 

'-クブラウザ 

項目 

アクセス状況 

たアプリケー i 
たサ^パ 
た者類 

'ョン ► 
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Step 2 


A 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


% 二-把続ふるュ-ザの方) 


インストールした 「Brother Laser 」 ア 
イコンをクリックします。（アイコンの 
色が強調表示されます。） 

©「セレクタ」 の右の欄にあるプリンタ名 
を選択します。 

「セレクタ」を閉じます。 




Presto!® PageManager® は必要に応じて 
インス I ルしてください。 

インストール手順 

1. 「Start Here 8.6-9.2J アイコンをダブル 
クリックします。 

2. 「Presto!® PageManaaer® インストー 
ノレ」をクリックします。 

3. 画面の指示に従ってインストールしま 
す0 


セットアップが完了しました。 



















Macintosh® 


^ USB ケーブルで接続する 


Mac OS® X 10.1 /10.2.1 以降ユーザの方 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜9 
ページ）が完了していることをご確認ください。 

©本 機の電源スイッチを OFF にします。 



imx 


USB ケーブルが接続されている場合は、 
USB ケーブルを本機から外してくださ 
い 0 


Macintosh ® の電源を入れます。 

©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
▼セットします。 


Q 「Start Here 0 SXJ をダブルクリックします。 


MFL-Pro Si 


X 14 9 

命 

Start Here 

si 綾 

i 

Readme! 

u I 

Documentation 

U 

Brother Solutions Cent 

er Fonts 


❺ 


「ドライバ&ソフトウェア」をクリックします。 
画面の指示に従って、インス!-ールを進め 
てください。 



❻ 


Macintosh ® を再起動します。 

Macintosh ® が新しいドライバを認識しま 
す。 

Device Selector が自動的に立ち上がった 
場合は、手順 7*8 の通り、本機と 
Macintosh ® を USB ケーブルで接続したあ 
と、下記の画面で 「 USB 」 を選択し、 

[〇 K ] を押してください。 


Brother DeviceSelector 


ご利用になる接統方式を選択してください。 


❼ 


'I @ USB | 


本機と Macintosh ® を USB ケーブルで接 
続します。 




注^^ 


キーボードの USB ポートおよび電源の 
ない USB ハブには接続しないでくださ 
い 0 


©本 機の電源スイッチを〇 N にします。 




>次ぺージへお進みください。 


インストールが終わると、 Macintosh ® の 
再起動を指示する画面が表示されます。 


let 



/n^gsp 

Q 丨 CN 丄/^并 


vwnl-N|K A V 伽 ZH0 丄 rN AAJN/ v 卟 H lJ l A nA〆/ 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


% 沿1ヶ。-ぶる。^職ュ-ザの方) 


©「移動」 メニューの 
を選択します。 


「アプリケーション」 



〇 「ユーティリティ」フオルダをダブルク 
リックします。 


1/2 7 V|.. 11.55 CB 

^ % m 



©「プリンタ 設定ユーティリティ」アイコン 
をダブルクリックします。 

MacOS®X 10.2 .X の場合は、「プリント 
センター」をダブルクリックします。 



©[追加] をクリックします。 





「プリンタ名」を選択し、「追加」をクリ 
クします。 


ソ 



プリンタ設定ユーティリティ」メニュー 
から「プリンタ設定ユーティリティを終了 
選択します。 




Presto !® PageManager ® は必要に応じて 
インス I ルしてください。 

インストール手順 

1 . 「Start Here OSXJ アイコンをダブルク 
リックします。 

2. 「 Presto !® PageManaaer ⑥インストー 
ノレ」をクリックします。 

3. 画面の指示に従ってインストールしま 
す0 




セツトアップが完了しました。 


© tusbj を選択します。 
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Macintosh® 


ネットワークケーブルで接続する 


Mac OS® 8.6 ~ 9.2 ユーザの方 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜9 
ページ）が完了していることをご確認ください。 

©本 機の電源スイッチを OFF にします。 




Macintosh ® の電源を入れます。 

©付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに 
▼セットします。 


❹ 


「Start Here 8.6-9.2 J をダブルクリックし 
ます。 



©「ドライバ &ソフトウェア」をクリックし 
ます 

画面の指示に従って、インス!-ールを進め 
てください。 



❻ 


インストールが終わると、 Macintosh ® の 
再起動を指示する画面が表示されます。 

Macintosh ® を再起動します。 

Macintosh ® を再起動すると 、 Macintosh ® は 
新しいドライバを認識します。 


❼ 


本機とネットワークハブポートをネッ 
ワークケーブルで接続します。 





❾ 


「アップル」メニューから「セレクタ」を 
選択します。 




❿ 


「Brother Laser ( AT )」 アイコンをクリック 
します。 r BRN_xxxxxx PI 」 &1を選択 

します。「セレクタ」を閉じます。 



※1 xxxxxx はイーサネットアドレス （ MAC ア 
ドレス）の末尾6桁の数字です。 

Presto !® PaaeManager ® は必要に応じて 
インス I ルしてください。 

インストール手順 

1. 「Start Here 8.6-9.2 J アイコンをダブル 
クリックします。 

2. 「 Presto ! ⑥ PageManager ® インストー 
ノレ」をクリックします。 

3. 画面の指示に従ってインストールします。 


ネットワーク設定説明書の第3章を参 
照してください。 




セットアップが完了しました。 


擊 ifG 犖锊 



Q I [> 丄>并 


vwnl - N|K A V 伽 ZHO 丄 rN AAJo 卟 HlJl A nA〆/ 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


ネットワークケーカレで接続する 


Mac OS® 10.1/ 10.2.1 以降ユーザの方 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜9 
ページ）が完了していることをご確認ください。 

©本 機の電源スイツチを OFF にします。 



Macintosh ® の電源を入れます。 


Macintosh ® を再起動します。 

Macintosh ® が新しいドライバを認識します。 
Device Selector が自動的に立ち上がった 
場合は、手順7 • 8の通り、本機をネット 
ワークケーブル （ LAN ケーブル）で接続し 
たあと、以下の手順を実行してください。 

©接続 方式で、「ネットワーク」を選択 
し、[〇 K ] をクリックします。 


©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
ー セツトします。 



「Start Here 0 SXJ をダブルクリックしま 
す0 



1 U 

oiutions center Font* 



¢2) [検索]をクリックします。 


p パソコンを本ブラザー製品のスキヤンキー 


lO-p «1 ,-7 -7*-f=5+f —WJa^JS* 




❺ 


「ドライバ&ソフトウェア」をクリックし 
ます。 


画面の指示に従って、インス!-ールを進め 
てください。 



インストールが終わると、 Macintosh ® の 
再起動を指示する画面が表示されます。 


©本 機を選択し、 [0 K ] をクリックします。 
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Macintosh® 


❼ 


本機とネットワークハプポートをネッ 
ワークケーブルで接続します。 





移動」メニューの「アプリケーション」 
を選択します。 


Finder ファイル編集表示 


戻る 糾 

M フ… 3 

團 コンビュ—夕 03 «C 

一 ■ ，： ' 1 ^ IX'^O-O 

k mkmr ^ 

最近使ったフォルダ ► 

フォルダへ移動... 03SG 
サーバへ接練... 3€K I 


「ユーティリティ」フォルダをダブルク 
リックします。 



fl ) 「プリンタ設定ユーティリティ」アイコン 
をダブルクリックします。 
MacOS ® X 10.2. X の場合は、「プリント 
センター」をダブルクリックします。 


r ee © 



@ [追加]をクリックします。 


甘 X ❼ 


@ 下の画面のとおり選択します。 





「プリンタ名」を選択し、「追加」をクリッ 
クします。 

プリンタ名は 、 「Brother くモデル名> 
( BRN _ xxxxxx _ P 1 )J と表示されます。 
「 XXXXXX 」 は、 イーサネット アドレス 
( MAC アドレス）の末尾6桁の文字です。 



プリンタの機種： "Brother Ink 


Clt «*» 


❿ 


「プリンタ設定ユーティリティ」メニュー 
から「プリンタ設定ユーティリティを終了 
選択します。 


r 《士 sam j 集表示プリンタウインドウヘルプ 

扇 11 —石 

卜 

Presto !® PageManager ® は必要に応じて 
インス I ルしてください。 

インストール手順 

1. 「Start Here OSX 」 アイコンをダブルク 
リックします。 

2. 「 Presto !® PageManager ® インストー 
ノレ」をクリックします。 

3. 画面の指示に従ってインストールしま 
す0 




セットアップが完了しました。 


擊 ifG 犖锊 




/n^gs® 

Q ICNH 并 


vwnl-N|K A V 伽 ZHO 丄 rN AAJN/ v 卟 HlJl A nA〆/ 
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■ネットワーク管理者の方へ 


プリンタをネットワーク上で使用する場合について記載してあります。 
ネットワーク管理者は以下の手順でプリンタの設定を行ってください。 


ネットワーク設定説明書の内容 


Windows® 


Macintosh® 


I iDTOthSf dcp-80 

_ ブメ la- _ 



©ee 


MFL-Pro Suite 


会 

sre OS 

r 


i^] 

Brother Solutions Center 



すべての〇 s 

ネットワークボード設定 

基本設定編 

8 章 

操作パネルで設定する 



特殊設定編 

9 章 

ネットワークボード設定 


ウェブブラウザ設定 

基本設定編 

7 章 

ウェブブラウザで管理する 


トラブルシューティング 

特殊設定編 

12 章 

トラブルシューテイング 

Windows® 98/ 
98SE/Me 

TCP/IP ピアツーピア 

基本設定編 

2 章 

Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア 
印刷する 


TCP/IP ピアツーピア LPR 

基本設定編 

2 章 

LPR (BLP) で印刷する 


TCP/IP ピアツーピア NetBIOS 

基本設定編 

2 章 

NetBIOS で印刷する 


Netware 

特殊設定編 

10 章 

Novell Netware で印刷する 


インターネット印刷 

基本設定編 

4 章 

インターネット印刷する 


ネットワークスキャン 

基本設定編 

6 章 

ネットワークスキャン機能を使う 

Windows NT® 

TCP/IP ピアツーピア 

基本設定編 

2 章 

Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア 
印刷する 


TCP/IP ピアツーピア LPR 

基本設定編 

2 章 

LPR (Standard TCP/IP) で印刷する 


TCP/IP ピアツーピア NetBIOS 

基本設定編 

2 章 

NetBIOS で印刷する 


Netware 

特殊設定編 

10 章 

Novell Netware で印刷する 


DLC 

特殊設定編 

11 章 

DLC で印刷する 


インタ—ネット印刷 

基本設定編 

4 章 

インターネット印刷する 


ネットワークスキャン 

基本設定編 

6 章 

ネットワークスキャン機能を使う 

Windows® 2000 /XP 

TCP/IP ピアツーピア 

基本設定編 

2 章 

Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア 
印刷する 


TCP/IP ピアツーピア LPR 

基本設定編 

2 章 

LPR (Standard TCP/IP) で印刷する 


TCP/IP ピアツーピア NetBIOS 

基本設定編 

2 章 

NetBIOS で印刷する 


Netware 

特殊設定編 

10 章 

Novell Netware で印刷する 


インターネット印刷 

基本設定編 

4 章 

インターネット印刷する 


ネットワークスキャン 

基本設定編 

6 章 

ネットワークスキャン機能を使う 

Macintosh® 

AppleTalk 

基本設定編 

3 章 

Macintosh® 環境でネットワーク印刷する 
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ブラザーネットワーク ユー ティリティ 

「BRAdmin Professional 」 をインストールする 
( Windows ® Mm ) 

BRAdmin Professional は、ネットワークプリンタおよび構内通信ネットワーク （ LAN ) 環境で動作するネット 
ワーク多機能装置など、ネットワークに接続された装置の管理を行います。 

BRAdmin Professional は、 SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル）対応であれば他社製品の管理もできま 
す。 

BRAdmin Professional の詳細は、ネットワーク設定説明書をご覧ください。 


〇 


CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入し 
ます。 

自動的に初期画面が現れます。画面の指示 
に従つて操作してください。 


❷ 「追加ソフトウェア」をクリックします。 


Macromedia Flash Player 〇 


本ブラザー製品を使用する際に必要なドラ I 
イパや、より便利に使用していただくためのリ \ 
フトウ; L7 7 のインストールを行えます。 



❺ 


「BRAdmin Professional 」 をクリックします。 
画面の指示に従って、インストールを進め 
てください。 


BRAdmin Professional のパスワードは、 
お買い上げ時は 「 access 」 に設定されて 
います。 

Windows ® XP で「インターネット接続 
ファイアウォール」が有効に設定されて 
いる場合は 、 BRAdmin Professional を 
利用できません。ご利用される場合は、 
以下の手順でファイアウォールの機能を 
無効にしてください。 

(1) コントロールパネルから、[ネット 
ワーク接続]をクリックします。 
使用しているネットワークアイコン 
(ローカルエリア接続など）を右ク 
リックし、[プロパティ]をクリック 
します。 

[詳細設定]タブをクリックします。 
[インターネットからこのコンピュー 
夕へのアクセスを制御したり防いだ 
リして、コンピュータとネットワー 
クを保護する]のチェックを外しま 
す0 


( 2 ) 


(3) 

(4) 



ネットワーク設定ページの印刷 


テストスイツチ 



テストスイッチを短い時間押すとネットワーク 
設定ページを印刷します。 

テストスイッチを5秒以上押し続けるとネット 
ワーク設定値がお買い上げ時の設定に戻ります。 
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I 弊^其??^、 

(Windows® 専用） 


)BRAdmin Professional を起動して、 
[ TCP / IP ] を選択します。 


フ7イル (E) デがイス必 X/KI- ル切表^⑽ w<fcp 
i ] ® O — 9ノ？ ^ ® 


■tjyia 


’I 分 画^ 


カミラ仆刪イ 
SLEEP 

7モナパ淋1/7セ W 

rj - t ) m u *) 

02/07 07433 FAX 
14^4 FAX 


ヘルフ $ 表示するには [ FI ] を押してください。 


[デバイス]メニューから[稼働中のデバ 
イスの検索]をクリックします。 

BRAdmin Professional が新しいデバイス 
を自動的に検索します。 



Q 新しいデバイスをダブルクリックします。 



〇 [ ip アドレス][サブネットマスク][ゲー 
トウエイ]を入力します。 

[〇 K ] をクリックします。 



©アド レス情報がプリンタに保存されまし 
た。 





















































オプション 


本機には以下のオプシヨンがあります。オプシヨンを装着することで本機の機能をさらに拡張して 
お使いいただけます。 

詳しくは取扱説明書の第5章を参照してください。 



消耗品 


詳しくは取扱説明書の第6章を参照してください。 
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